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Datum 14.2.2014 Tidigare datum -

1. NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning
1.1.1 Handelsnamn
Activa Kylspray Aerosol 520ml
Artikelnummer: 39010
1.1.2 Produktkod
Kylspray for att ta bort tuggummi samt for felsékning av elektronik.

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
1.3.1 Leverantor
Hygienteknik Sverige AB
Box Hejargréand 2
Postnummer och postkontor 721 33 Vasteras
Sverige
Telefon +46(0)21-104100
Kontaktperson Stefan Johansson
Email www. hygienteknik.se
14 Telefonnummer for noédsituationer
141 Telefonummer, namn och adress

112 Giftinformation, under kontorstid 08-331231

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1, H222
67/548/EEC - 1999/45/EC

F+; R12
2.2 Markningsuppgifter

1272/2008 (CLP)

GHS02

Signalord Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

Skyddsangivelser

P251 Tryckbehallare: Far inte punkteras eller brannas, galler aven tomd behallare.

P210 Far inte utsattas for varme/gnistor/6ppen laga/heta ytor. - Rokning forbjuden.

p211 Spreja inte Gver 6ppen laga eller andra antandningskallor.

P102 Forvaras odtkomligt for barn.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50 °C/ 122 °F.
23 Andra faror

3. SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1 Amnen
CAS/EG och reg. Amnets kemiska namn Koncentration Klassificering
nummer
74-98-6 propan 40-55% F+; R12
;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas
200-827-9
106-97-8 Butaani 40-55% F+; R12

;Flam. Gas 1, H220; Press. Gas
200-857-2


http://www.hygienteknik.se/
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3.3 Annan information

4. ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Om symptom kvarstar eller i tveksamma fall s6k medicinsk hjalp. Produkt i flytande form orsakar allvarliga
fratskador, irritation av matsmaltningsorgan och svarlakta sar.

4.1.2 Inandning

I hdndelse av inandning av aerosol/dimma kontakta om ndédvandigt lakare.
4.1.3 Hudkontakt

Behandla frysskadade delar efter behov. Undvik hudkontakt med lackande vatska (fara for kéldskador).
4.1.4 Sténk i 6gon

Som forsiktighetsatgard skolj 6gonen med vatten. RSh 3 - Kontakt med angor orsakar fratskador pa hud och
6gon, kontakt med véatska orsakar forfrysningsskador.

4.1.5 Fortaring
Fortaring orsakar fratskador i 6vre matsmaltningskanal och andningsvéagar.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Produkten orsakar fratskador pa 6gon, hud och slemhinnor.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

51 Slackmedel

51.1 Lampliga slackmedel
ABC-pulver

51.2 Brandslackningsmedel som av sakerhetsskal inte far anvandas
Anvand INTE vattenstrale.

52 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora
Explosivt vid uppvarmning.

53 Rad till brandbekampningspersonal
Explosivt vid uppvarmning.

5.4 Sarskilda &tgarder

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Evakuera omedelbart peronalen till sakra platser.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Inga speciella forsiktighetsatgarder betraffande miljon kravs.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering
Galler inte sjalva produkten.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for séaker hantering
Forvara pa val ventilerad plats. Forvaras atskilt fran varme och antandningskallor.
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7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvara produkten och den tomma behdllaren atskilt fran varme och antandningskallor.

7.3 Specifik slutanvandning

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Troskelvarden
74-98-6 propan 800 ppm (8 h) 1100 ppm (15 min)
1500 mg/m3 (8 h) 2000 mg/m3 (15 min)
106-97-8 Butaani 800 ppm (8 h) 1000 ppm (15 min)
1900 mg/m3 (8 h) 2400 mg/m3 (15 min)
8.1.2 Annan information om gransvarden
8.1.3 Gransvarden i andra lander
8.1.4 DNEL
8.2 Begransning av exponeringen
8.2.2 Individuella skyddsatgarder

8.2.2.1 Andningsskydd

8.2.2.2 Handskydd
Vid langvarig eller upprepad kontakt anvand skyddshandskar.

8.2.2.3 Ogonskydd/ansiktsskydd

Anvand andningsskydd vid utférande av arbete som innefattar potentiell exponering for angor fran produkten.
8.2.2.4 Hudskydd

Anvand lampliga skyddshandskar samt skyddsglasdgon eller ansiktsskydd.
8.2.3 Begransning av miljdexponeringen

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Viktig halso-, sakerhets- och miljoinformation
9.1.1 Utseende

Aerosol
9.1.2 Lukt luktfri
9.1.3 Lukttroskel -
9.1.4 pH-véarde -
9.1.5 Smaltpunkt/fryspunkt -
9.1.6 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall -26°C
9.1.7 Flampunkt -
9.1.8 Avdunstningshastighet -
9.1.9 Brandfarlighet (fast form, gas) Brandfarlig gas, kan orsaka blixteld.
9.1.10 Explosiva egenskaper

9.1.10.1 Nedre explosionsgréns -
9.1.10.2 Ovre explosionsgrans -
9.1.11 Angtryck -
9.1.12 Angdensitet -
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9.1.13 Relativ densitet -
9.1.14 Loslighet

9.1.14.1  Vattenloslighet -

9.1.14.2 Fettloslighet (I6sningsmedel - olja, -
specificerad)

9.1.15 Fordelningskoefficient: n-oktanol/vatten -
9.1.16 Sjalvantandningstemperatur -
9.1.17 Sonderfallstemperatur -
9.1.18 Viskositet -
9.1.19 Explosiva egenskaper -
9.1.20 Oxiderande egenskaper -
9.2 Annan information

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 I-<emisk stabilitet

10.3 I-?isken for farliga reaktioner
104 I-:(')'rhé’lllanden som ska undvikas

Spreja inte mot dppen laga eller glddande material. Férvaras atskilt fran antandningskallor - Rok inte. Forvaras
oatkomligt for barn.

10.5 Of6renliga material

10.6 Farliga sdbnderdelningsprodukter

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
11.1.1 :Akut toxicitet

11.1.2 I_rritation och fratning

11.1.3 ,;\Ilergiframkallande egenskaper

11.1.4 éubakut, subkronisk och langvarig toxicitet
11.1.5 épecifik organtoxicitet — enstaka exponering
11.1.6 ;pecifik organtoxicitet — upprepad exponering
11.1.7 I;ara vid aspiration

11.1.8 Ytterligare information om akut toxicitet
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12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1
12.1.1

12.1.2

12.2
12.2.1

12.2.2

12.3

12.4

12.5
12.6

Toxicitet
Akvatisk toxicitet

Toxicitet for andra organismer

Persistens och nedbrytbarhet
Bionedbrytning

Kemisk nedbrytning

Bioackumuleringsféorméaga

Rorligheten i jord

Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
Andra skadliga effekter

13. AVFALLSHANTERING

13.1

13.2

Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran 6verskott/oanvanda produkter

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

14.7

UN-nummer

Officiell transportbenamning
Faroklass for transport
Forpackningsgrupp

Miljofaror

Sarskilda forsiktighetsatgarder

1950
Aerosol
2.1

2

Bulktransport enligt bilaga I1 till MARPOL 73/78 och IBC-koden

15. GALLANDE FORESKRIFTER

15.1

15.2

Foreskrifter/lagstiftning om a&mnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och miljo

Kemikaliesakerhetsbedémning

16. ANNAN INFORMATION

16.1

Tillagg, Borttag, Omarbetad
FORORDNING (EG) nr 453/2010
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16.2 Forklaring till forkortningarna i sdkerhetsdatabladet

16.3 Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor

16.4 Klassificeringsforfarande

16.5 En forteckning over relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser
R12 Extremt brandfarligt.

16.6 Utbildningsrad



