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SAKERHETSDATABLAD
DAX Ytdesinfektion Extra

SDS i 6verensstdmmelse med Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

Utgivningsdatum 10.02.2012
Revisionsdatum 15.04.2015

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn DAX Ytdesinfektion Extra
Artikelnr. CQ070, CO71

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och
anvandningar som det avrads fran

Produktgrupp PT2 Desinfektionsmedel och algicider som inte &r avsedda att anvandas direkt
pa manniskor eller djur
Anvandningsomrade Desinfektion av slata ytor

For yrkesmassig anvandning
1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Producent

Foretagsnamn CCS Hygien A/S

Postadress Hyllie Stationstorg 2, 5 tr

Postnr. 215 32

Postort Malmo

Land Sverige

Telefon +46 (0)40 680 15 40

E-post info@ccshygien.se

Webbadress http://www.ccshygien.se

1.4. Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon | nddsituation, ring 112:begér Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt 67/548/EEC eller R10

1999/45/EC Xi; R36
R67
Klassificering enligt (EC) No Flam. Lig. 3; H226
1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2; H319
STOT SE3; H336
Amnets / blandningens farliga Brandfarlig vatska och &nga. Irriterar gonen. Angor kan géra att man blir
egenskaper dasig och omtdcknad.

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Revisionsdatum 15.04.2015



DAX Ytdesinfektion Extra

Sida2av 8

Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser

Ovrig mérkning (CLP)

2.3. Andra faror
PBT / vPvB

Varning

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan godra att man blir dasig eller omtécknad.

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra
antandningskallor. Rékning forbjuden.

P233 Behallaren ska vara val tillsluten.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsatt
att skolja.

Anvandning: Ytdesinfektion

Typ av preparatet: Vatska

Innehaller: 396 g/kg 2-propanol

Dosering: Drank en torkduk med outspadd brukslésning alternativt spruta direkt
pa ytan.

- Bearbeta ytan upprepade ganger.

- Lamna ytan Iatt fuktig och lat lufttorka.

PBT/vPvB-beddémning ej utford.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar
Amne
Propan-2-ol

Beskrivning av blandningen
Amne, kommentar

Identifiering Klassificering Innehall
CAS-nr.: 67-63-0 F; R11 30-60 %
EG-nr.: 200-661-7 Xi; R36

Indexnr.: 603-117-00-0 R67

Synonymer: Isopropanol Flam. Liqg. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336
Blandningen innehaller korrosionsinhibitor.
Se avsnitt 16 for forklaring av H-angivelser och R-fraser.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjilpen
4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmant
Inandning
Hudkontakt
Ogonkontakt

Fortaring

Nodtelefon: se avsnitt 1.4.

Frisk luft och vila. Kontakta Iakare om besvar kvarstar.

Tag av nedstankta klader och tvatta huden noggrant med vatten. Kontakta
lakare om besvar kvarstar.

Skolj omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Hall 6gonen vidéppna.
Tag ut ev. kontaktlinser. Kontakta 6gonlakare om irritation kvarstar.

Skdlj genast munnen och drick rikligt med vatten (200-300 ml). Framkalla inte
krakning. Kontakta lakare om stérre mangd fortarts.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Akuta symptom och effekter

Inandning: trétthet, yrsel, huvudvark, illamaende och krakningar.
Hudkontakt: torr hud, hudsprickor.

Ogonkontakt: irritation (rodnad, sveda, tarfléde).

Fortaring: obehag, kan ge liknande symptom som vid inandning.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som
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eventuellt kravs
Andra upplysningar Symptomatisk behandling. Ingen specifik information fran tillverkaren.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel Vattenspray eller dimma. Alkoholresistent skum. CO2 eller pulver.
Olampliga brandslackningsmedel Anvand inte samlad vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra

Brand- och explosionsrisker Produkten ar brandfarlig och kan vid uppvarmning avge angor, som bildar

explosiva blandningar med luft. Angorna &r tyngre an Iuft och kan sprida sig
langs marken.

Farliga férbranningsprodukter Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning Anvand andningsapparat om produkten &r utsatt for brand. Vid utrymning
anvands godkand flyktmask. Se dven avsnitt 8.

Andra upplysningar Behallare i narheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstrale.

Foérhindra utslapp av slackvatten i avioppet.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Personliga skyddsatgarder Avlagsna alla antadndningskallor och ventilera omradet. Undvik inandning av
angor. Anvand personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljoskyddsatgarder Forhindra utslapp till avlopp, vattendrag och mark. Brand-/explosionsrisk. Vid
storre utslapp till aviopp/vattenmiljo, kontakta de kommunala myndigheterna.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetod Sug upp spill med icke brannbart, absorberande material. Samlas upp i for
andamalet avsedda behallare och skickas som farligt avfall i
Overensstdmmelse med avsnitt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se aven avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Hantering Anvand biocider pa ett sékert satt. Las alltid etiketten och
produktinformationen fére anvandning.
Ventilationen skall vara effektiv. Undvik direktkontakt. Undvik inandning av

angor.
Skyddsatgarder
Sakerhetsatgarder for att forhindra Rokning och 6ppen eld och andra antandningskallor forbjuden. Vidta atgarder
brand mot statisk elektricitet.
Rad om allman arbetshygien Tvatta handerna efter kontakt med produkten. Tag av arbetsklader och

skyddsutrustning innan maltid. Rok, drick eller at ej vid arbetsplatsen.
7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Lagring Férvaras enligt bestammelser fér brandfarliga varor. Férvaras svalt och val
tillsluten i valventilerat utrymme, i skydd for solljus.
Speciella egenskaper och risker Angorna ar tyngre &n Iuft och kan spridas langs golvet. Angorna kan bilda

explosiva blandningar med luft.
Forhallanden for sédker lagring
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Anvisningar angaende samlagring Forvaras atskilt fran: Oxidationsmedel. Livsmedel och djurfoder.
7.3 Specifik slutanvandning
Specifika anvandningsomraden Se avsnitt 1.2.
AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gransvarden
Amne Identifiering Varde Ar
Propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0 Nivagransvarde (NGV): 150 2011
EG-nr.: 200-661-7 ppm
Indexnr.: 603-117-00-0 Nivagransvarde (NGV): 350
Synonymer: Isopropanol mg/m3
KGV: 250 ppm

Ovrig information om grénsvérden

KGV: 600 mg/m3

Referenser (lagar/forordningar): Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad
om hygieniska gransvarden, "Hygieniska gransvarden", AFS 2011:18.

8.2 Begransning av exponeringen

Begransning av exponeringen pa
arbetsplatsen

Andningsskydd
Andningsskydd

Hénvisning till relevanta standarder

Handskydd
Handskydd

Hanvisning till relevanta standarder

Genombrottstid
Tjocklek av handskmaterial

Ogon- / ansiktsskydd
Ogonskydd

Hanvisning till relevanta standarder

Hudskydd

Hudskydd (av annat an handerna)

Sarj for tillracklig ventilation. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-markt
och bor véljas i samrad med leverantéren av sadan utrustning.
Rekommenderad skyddsutrustning och angivna standarder ar vagledande.
Standarder bdr vara av senaste version. En riskbeddmning av
arbetsplatsen/verksamheten (den faktiska risken) kan leda till andra
kontrollatgarder. Skyddsutrustningens lamplighet och hallbarhet beror pa
anvandningen.

Behdvs normalt inte.

Vid ofillracklig ventilation, anvand halv- eller helmask med brunt filter (A) mot
organiska l6sningsmedel.

SS-EN 14387 (Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Fordringar,
provning, markning).

Vid langvarig eller upprepad kontakt anvands handskar av motstandskraftigt
material, t.ex.: Nitrilgummi. Butylgummi. Den mest lampliga handsken skall tas
fram i samarbete med handskleverantdren som kan meddela handskmaterialets
genombrottstid.

SS-EN 420 (Skyddshandskar - Allmanna krav och provningsmetoder).

SS-EN 374 (Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer).

Ingen specifik information fran tillverkaren.

Ingen specifik information fran tillverkaren.

Behdvs normalt inte.
Vid risk for stank skall tattslutande skyddsglaségon anvandas.
SS-EN 166 (Ogonskydd - Fordringar och specifikationer).

Normala arbetsklader.

Begransning av miljéexponeringen

Begransning av miljdexponeringen
Andra upplysningar
Andra upplysningar

Férhindra utslapp till avlopp, vattendrag och mark.

Majlighet till 8gonskdljning skall finnas vid arbetsplatsen.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Sida5av 8

Fysisk form Vatska.
Farg Farglos.
Lukt Alkohol.
Kommentarer, Luktgrans Ej faststallt.
pH (leverans) Vérde: ~7

Kommentarer, Smaltpunkt /
smaltpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Flampunkt

Kommentarer, Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Kommentarer, Explosionsgrans
Kommentarer, Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet

Beskrivning av l16sningsférmaga
Kommentarer, Férdelningskoefficient:
n-oktanol / vatten

Kommentarer,
Sjalvantandningstemperatur
Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

9.2 Ovriga uppgifter

Ej faststallt.

Viarde: ~ 80 °C

Viérde: 24 °C

Testmetod: ASTM D 3278
Ej faststallt.

Inte relevant.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Varde: > 1

Referensgas: |uft = 1
Varde: ~ 935 kg/m?
Fullstandigt 16sligt i vatten.
Ej faststallt.

Ej faststallt.

Kemikalien ar inte explosiv, men kan bilda explosiva blandningar med luft.
Ej oxiderande.

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentar

Inga ytterligare uppgifter tillgangliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet

Inga testdata finns tillgéngliga. Angorna kan bilda explosiva blandningar med
luft.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad anvandning.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner

Uppstar vid kontakt med oférenliga material (avsnitt 10.5).

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som skall undvikas

10.5. Ofoérenliga material
Material som skall undvikas

Undvik varme, flammor och andra antéandningskallor.

Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Farliga sonderdelningsprodukter

Inga vid normala férhallanden. Se aven avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Uppskattning av blandningens akuttoxicitet

Utvardering av akut toxicitet,

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
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klassificering vara uppfyllda.
Potentiella akuta effekter
Inandning Angor kan verka férsldande och kan ge yrsel. Inandning av

I6sningsmedelsangor kan vara farligt och 6verexponering kan ge huvudvark,
illamaende, krakningar och berusningssymptom.

Hudkontakt Kan verka avfettande vid upprepad anvandning.

Ogonkontakt Irriterar 6gonen.

Fortaring Fortaring kan orsaka obehag. Fortaring kan ge liknande symptom som vid
inandning.

Irritation Irriterar 6gonen.

Fratande effekt Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda.
Fordrojda effekter / upprepad exponering

Sensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka Kan gora att man blir dasig eller omtocknad. Klassificering: STOT SE 3:

exponering H336.

Specifik organtoxicitet — upprepad Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

exponering vara uppfyllda.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerframkallande Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses
vara uppfyllda.

Arftlighetsskador Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses

vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet Produkten ar inte klassificerad som miljofarlig.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet 2-propanol ar biologiskt lattnedbrytbart.
Innehaller sma mangder korrosionsinhibitor som inte &r biologiskt
lattnedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Bioackumuleringsférmaga Forvantas ej bioackumulera.

12.4 Rorlighet i jord

Roérlighet Loéslig i vatten. Produkten innehaller organiska I6sningsmedel som avdunstar

|att fran alla ytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen

PBT-beddmning, resultat PBT-beddmning ej utford.

Resultat av vPvB-beddémningen vPvB-beddmning ej utférd.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Forhindra utslapp till avlopp, vattendrag och mark.
Anmarkning

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
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Specificera lampliga metoder for Omhandertas som farligt avfall av godkand entreprendr. Koden for farligt avfall

avfallshantering (EWC-kod) ar vagledande. Anvandaren maste sjalv ange riktig EWC-kod om
anvandningsomradet avviker. Témda och rengjorda férpackningar kan
deponeras som hushallsavfall eller lamnas for atervinning.

Produkten ar klassificerad som Ja

farligt avfall

EWC-kod EWC: 07 07 04 Andra organiska I6sningsmedel, tvattvatskor och moderlutar
Andra upplysningar Foretaget ar anslutet till Reparegistret (REPA). Information kan fas fran

REPAs kundtjanst tel 0200 88 03 10 eller pa hemsidan http://www.repa.se

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer

ADR 1987
RID 1987
IMDG 1987
ICAO/IATA 1987
Kommentar Kan transporteras som begréansad mangd i sammansatt férpackning enligt

ADR, med max. 5 liter/innerférpackning och max. 30 kg/ytterférpackning.
Krymp- eller stréckfilmade brickor far max. vaga 20 kg brutto/bricka.

14.2 Officiell transportbenamning

ADR ALKOHOLER, N.O.S. (2-propanol)
RID ALKOHOLER, N.O.S. (2-propanol)
IMDG ALCOHOLS, N.O.S. (2-propanol)
ICAO/IATA ALCOHOLS, N.O.S. (2-propanol)
14.3 Faroklass for transport

ADR 3

Farlighetsnummer 30

RID 3

IMDG 3

ICAO/IATA 3

14.4 Forpackningsgrupp

ADR i

RID i

IMDG i

ICAO/IATA I

14.5 Miljofaror

IMDG Marine Pollutant Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder for anvandare
ADR, annan relevant information Tunnelrestriktionskod (D/E)

IMDG, annan relevant information Fp 24 °C C.c.

EmS F-E, S-D

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Férorening kategori Inte relevant.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sakerhet,

hédlsa och miljo

Referenser (lagar/férordningar) Kemikalieinspektionens féreskrifter om klassificering och markning av kemiska
produkter KIFS 2005:7, med andringar.
Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2008:3) om bekdmpningsmedel, med
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andringar.

Avfallsférordning, SFS 2011:927.

ADR-S 2015 (MSBFS 2015:6) samt RID-S 2015 (MSBFS 2015:2)

Statens raddningsverks foreskrifter med vissa bestdmmelser om brandfarliga
vatskor, SRVFS 2005:10.

Europaparlamentets och radets férordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj
2012 om tillhandahallande pa& marknaden och anvandning av biocidprodukter.

15.2 Kemikaliesdakerhetsbedomning

En Kemikaliesdkerhetsbedémning
har utforts

Nej

AVSNITT 16: Ovrig information

Leverantérens anmarkningar

Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP/GHS]

Forteckning Over relevanta R-fraser
(under avsnitten 2 och 3).

Lista 6ver relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Anvanda férkortningar och
akronymer

Upplysningar som har lagts till,
raderats eller reviderats

Kvalitetssékring av informationen
Version

Ansvarig for sakerhetsdatablad
Utarbetat av

Informationen i detta dokument skall finnas tillganglig fér alla som hanterar
produkten.

Flam. Lig. 3; H226;

Eye Irrit. 2; H319;

STOT SES3; H336;

R11 Mycket brandfarligt.

R67 Angor kan géra att man blir dasig och omtécknad.

R36 Irriterar 6gonen.

R10 Brandfarligt.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtocknad.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket
Bioackumulerande)

Andrade punkter sedan féregéende version:
1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,32,42,7.1,8.1,82,9.1, 10.5, 11.1, 12.1,
12.5,13.1, 15.1, 16

Detta sakerhetsdatablad ar kvalitetskontrollerat av Teknologisk Lab AB,
Sverige och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som ar certifierade enligt
ISO 9001:2008.

2

CCS Hygien A/S

Teknologisk Lab AB, Géteborg / Milvi Rohtla
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